
Un unico dispositivo per ogni segnalazione

La torretta di segnalazione Modlight®60 Pro-RGB IO-Link è una
soluzione versatile ed economica per le applicazioni che
richiedono una segnalazione chiara e affidabile. Con 20 segmenti  
a LED RGB, 21 colori regolabili e 10 diversi schemi luminosi, il  
dispositivo offre svariate opzioni per una segnalazione in grado di 
attirare l’attenzione. La luminosità dei LED è regolabile e la  
modalità “eco” riduce l’intensità del 50%, per aumentare
l’efficienza energetica. La versione dotata di buzzer con otto
diverse suonerie permette la personalizzazione della segnalazione 
acustica ove necessaria. I 2 differenti IODD permettono un
controllo personalizzato delle sezioni a LED (colori, modalità di
lampeggio e animazioni) tramite i dati di processo.

MODLIGHT®60 PRO-RGB
VANTAGGI

Flessibile:  

	� Modalità operative semplici da selezionare: 
torre di segnalazione classica, indicatore  
a livelli o singoli segmenti a LED

Economica:

	� Setup semplice senza IODD o strumenti 
software

	� La tecnologia a LED diminuisce il consumo 
energetico e i costi operativi

Affidabile: 

	� Netta separazione dei singoli segmenti  
a LED RGB per segnali chiari

	� Grado di protezione IP65



TORRETTA DI SEGNALAZIONE MODLIGHT®60 PRO-RGB
MODALITÀ OPERATIVE:

MODALITÀ COMBINATA
In modalità combinata, i singoli segmenti a LED possono essere suddivisi 
in un massimo di 5 sezioni per creare una classica torre di segnalazione.
Dimensioni e colori delle sezioni possono essere personalizzati.

MODALITÀ BILANCIATA
La funzione di bilanciamento consente la distribuzione automatica e
simmetrica dei segmenti a LED per ottenere la massima visibilità grazie 
a una segnalazione che sfrutti l’intera superficie.

MODALITÀ A LIVELLI
La modalità a livelli fornisce una rappresentazione percentuale dei processi 
operativi (ad es., avanzamento della produzione o livello di riempimento).

MODALITÀ A SEGMENTI
Nella modalità a segmenti, il colore, lo schema luminoso e l’animazione 
di ciascun segmento a LED può essere controllato separatamente.
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La torretta di segnalazione è collegata tramite un cavo M12 non schermato
ed è estremamente flessibile per rispondere ai più diversi requisiti.

Le informazioni contenute nel presente prospetto sono state redatte con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. Art. No. 9871445

Modlight®60 Pro-RGB senza Buzzer Modlight®60 Pro-RGB con Buzzer

Codice: 4000-76060-0000001 Codice: 4000-76060-0000002

Inquadra il codice per
maggiori informazioni su
Modlight®60 Pro-RGB


